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EF-3-1 WC Virtuon
Typenbeschreibung

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

REUPLAN-SCHAFER EF-3-1 Wc Virtuon
A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder tech-
nisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Wasserfeste TRESPA-Virtuon Vollkernplat-
ten in Verbindung mit Aluminiumrahmen als
Sandwichelement. Absolut wasserbestandig,
faulnissicher, kratz-, bruch- und stof3fest.

KONSTRUKTION:

36 mm starke, verwindungssteife Sandwich-
konstruktion mit beidseitig 3 mm TRESPA-
Virtuon Vollkernplatten, absolut wasserbe-
standig, faulnissicher, schmutzabweisend,
kratz-, bruch- und stof3fest, in raumatter O-
berflachenstruktur. Die Platten missen zum
besseren Oberflachenschutz Uber ein zusétz-
liches Overlay verfligen, das die Reini-
gungseigenschaft deutlich verbessert.
Innenliegender Aluminiumrahmen. Kunst-
stoffrahmen sind nicht erlaubt. Elementful-
lung durch Polyurethan-Ausschdumung (In-
jektionsverfahren), FCKW-H-frei. Fullungen
aus Polystyrol oder eingelegten Polyu-
rethanplatten und Papierwaben sind nicht
erlaubt.

Die senkrechten Kanten der Elemente (Turen
und Seitenteile) bestehen aus einem gefalz-
ten Aluminiumprofil, bindig in der Wand-
ebene liegend.

Uber der Vorderfront verlauft zur Stabilisie-
rung ein Aluminium-U-Profil 42 x 32 mm.
Alternativ kann ein kraftiges, formschoénes
Aluminiumkopfprofil eingesetzt werden, wo-
durch die Anzahl der StutzfuRBe reduziert
werden kann.

Die Wandanschliisse erfolgen mittels um-
greifenden Aluminium-U-Profils als Tole-
ranzausgleich.

TUREN:

Die Konstruktion der Tiren entspricht der der
Vorderfront. Innenliegender, gefélzter Turan-
schlag, biindig in der Wandebene liegend mit
eingezogener Gummilippe zur Geréduschdamp-
fung. Gerauschdampfung aus Vorlegeband oder
aufgeklebte Puffer sind nicht zugelassen.

BESCHLAGE:

SelbstschlieBende Turen durch innenliegendes
Steigeband aus Hochleistungspolymer bis 110°
maximaler Turdffnungswinkel. Bandkonsole aus
massivem Aluminium, einstellbar fur Offenhal-
ten oder SchlieBen der Turen. Fingerklemm-
schutz an der Bandseite durch zwei ineinander
laufende Aluminiumprofile. Fingerklemmschutz
aus Gummi ist nicht zugelassen.

Alternativ 2 Steigebéander aus Aluminium, in den
Falz eingeschraubt, mit Steigeeinsatzen aus
Hochleistungspolymer. Turéffnungswinkel ma-
ximal 180°.

Riegelschloss mit Zinkdruckgussriegel und E-
delstahlstulp. Aluminium-Einhand Knopfgarnitur,
durchgehend verschraubt. Innen greiffreundli-
ches Drehrad, au3en Frei/Besetzt-Anzeige und
Notentriegelung mit Innensechskant.

FURE:

Stufenlos hdhenverstellbare StitzfiRe mit an-
geschweil3tem Teller und Abdeckrosette kom-
plett aus Edelstahl nach DIN 1.4301. Kunststoff-
fuke oder Kunststoffabdeckrosetten sind nicht
zugelassen.

STANDARDZUBEHOR:
Je Kabine 1 Kleiderhaken, 1 Turpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschlage gem. Herstellerfarbkarte.
Innenliegende Rahmenprofile naturfarben elo-
xiert (E6/EV1). Sonstige Profile kunststoffbe-
schichtet (Pulverbeschichtung) gemaf Farbkar-
te oder naturfarben eloxiert (E6/EV1).

HOHE:

Mindest-Durchgangshéhe 2000 mm entspre-
chend ONORM B 5330, Bodenfreiheit wahlwei-
se 150 mm oder 100 mm.

aktuelle Texte fur Ihre Ausschreibung
finden Sie auf unserer Internetseite
www.reuplan.at
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