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SVF 30 Jump WC - schwebende Anlage
Technische Daten - Ausschreibungstext

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

REUPLAN-SCHAFER TYP SVF 30 Jump
WC, A-6971 Hard, Tel. 0676/45990-18 oder
technisch und optisch absolut gleichwertig.

BAUART:

Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten
mit ABS-Kanten in Verbindung mit farbig
beschichteten Aluminiumprofilen.

WANDE UND TUREN:
Melaminharz-direktbeschichtete Spanplatten,
30 mm stark, Verleimung V 20-E1. Oberfla-
che Miniperl. Samtliche sichtbaren Kanten
mit farbigen ABS-Umleimern, Starke 3 mm
beschichtet, Kanten gerundet. Melaminkan-
ten oder dunnere ABS-Kanten.

KONSTRUKTION:

Flachenbiindige Konstruktion. 150 mm nach
hinten versetzt lauft Gber der Vorderfront ein
guadratisches Kopfprofil (30 x 30 mm). Das
Kopfprofil wird mittels massiver Aluminium-
halter mit den Trennwéanden verbunden. Die
Stabilisierung der Frontelemente erfolgt Uber
stabile, verschraubte Aluminiumwinkel.

Die Wandanschlisse erfolgen mittels Alumi-
nium-U-Profil als Schattenfuge.

Turen stumpf einschlagend, mit eingefraster
Aluminium-Anschlagleiste.  Kabinenaul3en-
seite dadurch absolut flachenbiindig, unab-
hangig von der Offnungsrichtung der Turen.
Anschlagleiste mit eingelassener Profilgum-
midichtung zur dauerhaften Gerduschdam-
mung. Dampfungen aus Vorlegeband sind
nicht zugelassen. Bandseitig eingenuteter,
Kunststoffkeder zur Abdeckung des Turspal-
tes. Nicht eingefraste Sichtschutzldsungen
sind nicht zugelassen.

BESCHLAGE:

Zwei wartungsfreie Edelstahlb&nder mit Lauffla-
chen aus Hochleistungspolymer.

Vollverzinktes Schloss mit Falle und Riegel.
Aluminium-Sicherheitsdriicker in  U-Form mit
Rosetten, Riegelolive, Frei-/Besetzt-Anzeige
und Notentriegelung aul3en komplett aus Alumi-
nium.

FUSSE:

Notwendige FiURe aus Edelstahl sind 150 mm
nach hinten versetzt in den Trennwéanden. Zur
Verstarkung werden die FiRRe in einem massi-
ven Aluminiumhalter gefuhrt. Die Stabilisierung
der Frontelemente erfolgt Uber einen Alumini-
umknoten, der kraftschliissig mit Trennwand
und Frontelement verschraubt wird.

STANDARDZUBEHOR:
Je Kabine ein Kleiderhaken, ein Turpuffer.

FARBEN:

Platten und Beschlage gemaR Herstellerfarbkar-
te.

Samtliche Profile kunststoffbeschichtet geman
Herstellerfarbkarte.

HOHE:

Mindest-Durchgangshéhe 2000 mm entspre-
chend ONORM B 5330, Bodenfreiheit wahlwei-
se 150 mm oder 100 mm.

aktuelle Texte fur Ihre Ausschreibung
finden Sie auf unserer Internetseite
www.reuplan.at
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